
ИЗОРЕТАРД 160 ДОБАВКИ
Ретардер
Характеристики
ISORETARD 160 — классический замедлитель схватывания на основе органических солей с сильными замедлителями схватывания.
 Допуск
• ISORETARD 160 постоянно находится под контролем внутризаводского производственного контроля.
Хранилище
Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления при условии правильного хранения (плотно закрытым при температуре > +5 °C):
• Храните контейнеры и резервуары для хранения плотно закрытыми.
• Защищайте продукт от мороза, тепла и прямых
Солнечный лучик
Последствия
Заявление
ISORETARD 160 используется в качестве замедлителя схватывания бетона в следующих случаях:
• Товарный бетон
• Бетон с высокой морозостойкостью/оттаиванием
• Раствор для стяжки
[bookmark: _GoBack]• Бетонирование при высоких температурах
• Масса бетона
Примечание: Используемое сырье и производимая нами продукция проходят тщательный заводской контроль. Содержание нашего технического буклета основано на трехдесятилетнем опыте, исследованиях и технической поддержке. В связи с постоянным развитием и разнообразными приложениями мы оставляем за собой право пересматривать и улучшать наш продукт. Наш технический отдел и специалисты готовы оказать помощь по запросу. Преимущество, которым вы должны воспользоваться!
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
www.admixtures.de

 
Авторские права ©2019, CEMEX Research Group AG.
